

WIFI

AST-24BI2 AST-48BI2

7,2 / 7,9 12,3 / 12,6

1~ / 50 / 220-240 1~ / 50 / 220-240

6,1 / 3,8 5,7 / 3,7

A++ / A+ A+ / A

45 / 41 / 39 / 35 53 / 51 / 50 / 48

61 63

507 × 1770 × 320 / 38,0 587 × 1882 × 394 / 53,0

958 × 660 × 402 / 43,0 1000 × 746 × 427 / 55,0

-15~50 / -15~30 -15~50 / -15~30

R32

ECOLOGICAL 
REFRIGERANTR32
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AST-24BI2
AST-48BI2

DĚLENÉ KLIMATIZACE
TOWER SÉRIE 

VLASTNOSTI

 · Energetická třída A++/A+
 · Navrženo s důrazem na design
 · Pro větší prostory jako kanceláře, restaurace, 

zasedací místnosti apod.
 · Pohyb lamel vodorovně i svisle
 · WiFi
 · Ovládání přes vestavěný panel nebo dálkový 

ovladač (ve standardu)

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL

Výkon chlazení / topení kW

Frekvence/Napětí Hz / V

SEER/ SCOP -

Energetická třída chlazení / topení (průměrné)

Akustický tlak v 1 m vnitřní dB(A)

venkovní dB(A)

Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto vnitřní mm/kg

venkovní mm/kg

Rozsah provozních teplot chlazení / topení °C


